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2. Energetische Sanierung Schloß

Basisdaten entstammen dem Energieberatungsbericht, Stand 1.3.2021. 

Zu beachten ist, dass die Daten nur zur groben Orientierung dienen können, 

da diese z.T. nicht aktualisiert sind bzw. nur theoretisch ermittelt wurden!

2.1 Energiebilanz des Schloßes
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2.2 Maßnahmen zur Verringerung der Transmissionsverluste

2.2.1 

-> Eingriff in größtenteils kürzlich renovierte innere Bausubstanz (insbes. Saal) nötig

-> Gesamtkosten/jährl. Einsparung = Amortisationsjahre (15,3/0,2 = 76a) sehr ungünstig

-> zurückstellen bis statische Ertüchtigung des Mauerwerks notwendig oder nächste Innenrenovierung

=> Strahlungsschutzmatten hinter Heizkörper an Wand ankleben (in Eigenleistung möglich - H. Klass)4
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2.2 Maßnahmen zur Verringerung der Transmissionsverluste

2.2.2 

-> Wärmedämmungsart/-umfang insbes. in Abstimmung mit Denkmalschutzamt festzulegen

-> Gesamtkosten/jährl. Einsparung = Amortisationsjahre (126,1/1,7 = 74 a) sehr ungünstig

-> Zusammen mit nächster baulich notwendigen Außenrenovierung einplanen

-> Priorität ohne bauliche Veranlassung sehr niedrig, aber bei baulichem Anlass hoch5
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2.2 Maßnahmen zur Verringerung der Transmissionsverluste

2.2.3 

-> Problematisch wegen Verlegung des Taupunktes weiter in Richtung Wandinnenseite

-> Erheblicher Eingriff in größtenteils kürzlich renovierte Innenräume

-> Gesamtkosten/jährl. Einsparung = Amortisationsjahre (72,6/1,6 = 45 a) ungünstig

-> Derzeit keine Empfehlung für Durchführung (nur falls keine Außendämmung möglich)6
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2.2 Maßnahmen zur Verringerung der Transmissionsverluste

2.2.4 

-> relativ unproblematische Maßnahme ohne direkte Auswirkung auf Amtsbetrieb

-> deutlicher energetischer Effekt (Dachverluste entsprechen 40% der Transmissionsverluste) 

-> Gesamtkosten/jährl. Einsparung = Amortisationsjahre (37,3/0,9 = 41 a) ungünstig

-> Dämmstärke maximieren (größer 12cm);Treppenhaus mit Außendämmung und –decke mit Innendämmung; 

-> Empfehlung für baldige Durchführung (Finanzplan 2022)

-> Realisierung mit Unterstützung eines Fachplaners (Dämmart/-material/-umfang/-verfahren…)

7



AK Energiewende in Türkenfeld
2.2.5 

-> GR-Beschluss vom 10.9.2020: baulich bedingte Erneuerung der Fenster im kompletten Schloß

-> Aus Denkmalschutzgründen 2-Sch.-Wärmeschutz-Fenster

-> 9 Fenster derzeit bereits erneuert (Saal, neues Bgm-Zimmer)

-> verringerter Luftaustausch über Fenster -> Zwangslüftung fachmännisch prüfen lassen (Pkt. 2.3)
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2.3 Lüftungsverluste bzw. Lüftungskonzept

->Lüftungskonzept prinzipiell bereits durch generell mögliche Fensterlüftung erfüllt

->im wesentlichen Büroräume mit Parteiverkehr; keine Nasszellen 

->Zwangslüftung würde erheblichen baulichen Eingriff in Amtsräume mit entsprechenden Kosten 

erfordern; rein energetische Amortisation sehr ungünstig;

->Aber: Empfehlung für bautechnische Überprüfung einer baulich angezeigten Zwangslüftung, um 

Schimmelbildungspotential auszuschließen (falls ja: Lüftungsrohre vmtl. in Dachdämmung integrieren)
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2.4
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-> Aussagen zu BHKW nicht belastbar (Eckdaten dazu nicht in Bericht belegt)

-> Mindestjahreslaufzeit für wirtschaftliches BHKW von mind. 4000h/a zweifelhaft

-> gemeindliche Überlegungen zu alternativen Eigenstromerzeugungen (PV?) laufen noch

=> Erwägung einer BHKW-Umstellung erst bei notwendiger Heizerzeugererneuerung 

wieder aufgreifen

-> Sanierung der Heizwärmeverteilertechnik: 

- Thermostatventile bereits installiert in 2016; 

- optimierte Umwälzpumpen Einbau im Haushalt 2021: Ausschreibung/Vergabe ist erfolgt; 

- neue Flächenheizkörper: leicht reduzierte Vorlauftemperatur (geringer Einspareffekt); 

Kosten je Heizkörper größer als 500€ (ca. 38 Heizkörper ergibt mind. ca. 20 Tsd €)

=> Erneuerung der Heizkörper aus energ. Sicht: sehr geringe Priorität

2.5 Sanierung mittels Biomasse-Heizerzeuger

-> hinfällig bereits wegen fehlender Lagerräume für Biomasse-Vorrat
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2.6 Ergänzende Einzelmaßnahmen

-Warmwasserversorgung Schloß

Bisher Versorgung über lange Warmwasser-Zirkulationsleitung vom FW-Haus

Sehr geringer Warmwasserbedarf im Schloß (1 Küche; 2 Waschbecken in WC; 1 Putzwasserstelle)

-> Große Wärmeverluste und permanente Legionellenproblematik

 Elektrische Durchlauferhitzer an Wasserentnahmestellen anbringen (Waschbecken?) und   

Warmwasserleitung stilllegen

Kostenschätzung: ab etwa 500 Euro je Entnahmestelle

- Dämmung bisher ungedämmter Heizungsrohre im Keller

-> Eigenleistung möglich (H. Klass)
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3. Energetische Sanierung Feuerwehrhaus

Basisdaten aus Energieberatungsbericht, Stand 1.3.2021

Zu beachten ist, dass die Daten nur zur groben Orientierung dienen können, 

da diese z.T. nicht aktualisiert sind bzw. nur theoretisch ermittelt wurden!

2.1 Energiebilanz des Feuerwehrhauses
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3.2 Maßnahmen zur Verringerung der Transmissionsverluste

-> Dach wesentlicher Faktor bei Transmissionsverlusten
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3.2.1 

-> Wärmedämmungsart/-umfang insbes. in Abstimmung mit Denkmalschutzamt festlegen

-> Gesamtkosten/jährl. Einsparung = Amortisationsjahre (51,9/0,7 = 74 a) sehr ungünstig

-> Zusammen mit nächster baulich notwendigen Außenrenovierung einplanen

-> rein energetisch bedingte Priorität sehr niedrig

Hinweis: Fahrzeugtore sind energetisch sehr problematisch! 15
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3.2 Maßnahmen zur Verringerung der Transmissionsverluste

3.2.2 

-> deutlicher energetischer Effekt (40% der Transmissionsverluste des Gebäudes) 

-> Gesamtkosten/jährl. Einsparung = Amortisationsjahre (31,2/0,45 = 69 a) sehr ungünstig

aber: Umgang mit Atemschutzstrecke ist problematisch/aufwändig (TÜV); Schlauchturmdämmung nötig

Weiterhin:-> FW-DG-Nutzungsanfrage: Jugendraum???; allgemeiner Fahnenlagerraum;

Alternative: Aufsparren- oder Zwischensparrendämmung prüfen (Statik, Sparrenmaße, Kosten, Fluchtwege…)

=> Energetische Sanierung kombiniert mit Erweiterung der räumlichen Nutzungsmöglichkeiten
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3.2.3 

-> Gesamtkosten/jährl. Einsparung = Amortisationsjahre (28,6/0,2 = 143 a) sehr ungünstig

-> zurückstellen bis baulich bedingter Ersatz notwendig oder nächste Außenrenovierung

-> niedrige (rein energetische) Priorität (3-Scheiben-Verglasung präferiert, vgl. 3.2.4)
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3.2.4 

-> Gesamtkosten/jährl. Einsparung = Amortisationsjahre (32,5/0,3 = 108 a) sehr ungünstig

-> zurückstellen bis baulich bedingter Ersatz notwendig oder nächste Außenrenovierung

-> niedrige (rein energetische) Priorität

aber: Fensterzustand z.T. schon schlecht (z.B. Stüberl)

bei Fenstererneuerung im Stüberl wäre dezentrale Lüftungsanlage empfehlenswert
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2.2 Maßnahmen zur Verringerung der Transmissionsverluste

3.2.5 

-> relativ diffizile Maßnahme: viele Versorgungsleitungen, Lüftungskanal für Schlauchturm

-> beschränkter energetischer Effekt (20% der Transmissionsverluste des Gebäudes durch Keller) 

-> Gesamtkosten/jährl. Einsparung = Amortisationsjahre (25/0,2 = 125 a) sehr ungünstig

-> geringe (energetische) Priorität (erst im Falle einer Generalsanierung)
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33.3 Lüftungsverluste bzw. Lüftungskonzept

->siehe analog Schloss: normale Lüftung bereits durch generell mögliche Fensterlüftung erfüllt

->Feuerwehrräume zeitlich sehr beschränkt genutzt

->bei normalem Lüftungsverhalten sind keine Feuchte-/Schimmelschäden zu erwarten

->zentrale Zwangslüftung würde erheblichen baulichen Eingriff Gebäude mit entsprechenden Kosten erfordern

->derzeit keine Empfehlung für Zwangslüftung mit/ohne Energierückgewinnung

Aber: Lüftungsbedarf (nach einer Fenstererneuerung) i.V. mit Schloß überprüfen lassen 
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3.4
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-> Resumée zu BHKW analog Schloss
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Sanierung der Heizwärmeverteilertechnik:

-> 6-Heizkörperventile (5 in Fahrzeughalle; 1 in Treppenkellerraum) ohne Thermostat-

Steuerung (ca.1-2tsd€);

-> hohe Priorität (ggf. zeitsteuerbare Varianten->FW?) 

3.5 Sanierung mittels Biomasse-Heizerzeuger

-> Resumée zu BHKW analog Schloss
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3.6 Ergänzende Einzelmaßnahmen

-Schlauchturmheizung

Permanent laufende Heizungszirkulationspumpe in Verbindung mit Hauptschalter der 

Schlauchturmheizung schaltbar ausführen (Heizungszirkulation läuft dann nur bei Bedarf)

- Lüftungsrohr von Schlauchwaschraum in Kompressorraum verschließen (unnötig) -> H. Klass

- Entlüftungsdurchbruch in Stüberl verschließen -> Eigenleistung H. Klass?

4. Zusammenfassung

Vorbemerkung:

- Angegebene Brutto-Kosten sind nur als grobe Orientierung zu werten; staatliche Förderungen 

können diese deutlich reduzieren (aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

lassen entsprechende Fördertöpfe für Altbauten erwarten)

- Zugrundeliegende Energiekosten werden insbes. durch absehbar deutlich steigende CO2-

Bepreisung merklich ansteigen, so dass sich die wirtschaftliche Amortisationszeiten wohl 

künftig noch deutlich verringern werden

- Bei Maßnahmen an FW-Haus eine mittelfristig mögliche Nutzungsänderung beachten
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4. Zusammenfassung-Schloss (Brutto-Kosten abzgl. staatl.Förderung, z.Z. bis etwa 30%)

Maßnahme Gesamt-

kosten(Tsd €)

Amortisationsjahre Priorität
(energetisch)

Hinweise

2.2.1 Heizkörpernischen 15 76 niedrig

2.2.2 Wärmedämmputz außen 126 74 niedrig Abstimmung mit 

Denkmalschutz; Zusammen 

mit Außenputzerneuerung

2.2.3 Wärmedämmputz innen 73 45 niedrig Bauphysikalisch ungünstig; 

Innenräume sind überwiegend 

renoviert

2.2.4 Geschossdecken-

Dämmung

37 41 hoch

2.2.5 2-Scheiben-Fenster hoch GR-Beschluss 10.8.20

2.4/2.5 Gebäudeheiztechnik

Heizungsverteiler: Pumpen

Heizungsverteiler: Heizkörper

-> bautechn. Lüftungscheck

2.6 Einzelmaßnahmen

BHKW

Holz

20

<2

Zahlen nicht belasstbar

fehlender Lagerraum

Kleiner 10

>100

Gering 

-----

hoch

niedrig 

hoch

hoch

nur bei notw. Austausch

---

Staatl. Förderung bis Mitte 21

Bei kompl. Heizungserneuerung

Empfehlung für 2021

2021
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4. Zusammenfassung-Feuerwehrhaus (Brutto-Kosten abzgl. staatl.Förderung, z.Z. bis etwa 30%)

Maßnahme Ges.Kosten

(Tsd €)

Amortisationsjahre Priorität
(energetisch)

Hinweise

3.2.1 Wärmedämmputz 

außen

52 74 niedrig Abstimmung Denkmalschutz; 

Zusammen mit Außenputz-

erneuerung

3.2.2 Geschossdecken-

Dämmung 

31 69 mittel Problem: Atemschutzstrecke

Besser: Aufdachisolierung oder 

Zwischensparrenisol.

3.2.3 2-Scheiben-Fenster 28 143 niedrig

3.2.4 3-Scheiben-Fenster 33 108 niedrig Bei baulicher Notwendigkeit

3.2.5 Kellerwand-

/deckendämmung

25 125 niedrig Bei Generalsanierung

3.4/3.5 Gebäudeheiztechnik

Heizungsverteiler:                

6 Thermostatventile

3.6 Einzelmaßnahmen

BHKW

Holz

<3

<2

Zahlen nicht belasstbar

fehlender Lagerraum

Gering 

-----

hoch

hoch

nur bei notw. Austausch

---
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5. Nächster Termin

Abhängig von Corona-Entwicklung und aktuellen Bedarf
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7. Mai 2021

Danke für euer Interesse und eure Mitarbeit!
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